
onderdeel van

Verwerkingsadvies

Bordesplaten

Manier van opslaan:
•  Oplegblokken op ong. 1/5 van  

de lengte plaatsen, of deze  
plaatsen ter plaatse van de  
ingestorte hijsvoorzieningen.

• Blokken boven elkaar plaatsen.
•  De elementen moeten vrij van  

de grond worden gestapeld.
•  De ondergrond dient vlak, horizon-

taal en voldoende draagkrachtig 
te zijn.

Hijsen:
•  Alle ingestorte hijsvoorzieningen 

dienen tegelijkertijd te worden 
gebruikt.

•  De platen dienen gehesen te  
worden zoals ze in het werk komen 
te liggen.

•  De maximale hijshoek is 25 graden.

Voor een optimale krachtverdeling,  
zie hijsopties hiernaast.

Dit verwerkingsadvies vervangt alle voorgaande versies en is gebaseerd op de meest actuele kennis. Hoewel het met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen door 
aannemer en/of opdrachtgever geen rechten aan dit verwerkingsadvies worden ontleend. Vebo Beton & Staal kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade 
van welke aard dan ook, voortkomend uit gebreken in de inhoud van dit verwerkingsadvies. Tevens kan Vebo Beton & Staal niet verantwoordelijk worden gesteld voor een  
onjuiste verwerking van de (het) product(en) waarop dit verwerkingsadvies betrekking heeft, daar zij hierop geen invloed noch toezicht heeft. 
Dit verwerkingsadvies is bedoeld als informatie over Vebo Beton & Staal producten, eigenschappen en toepassingen, en geldt daarom niet als enige vorm van garantie.  
Aansprakelijkheid op basis van dit verwerkingsadvies sluit Vebo Beton & Staal dan ook in zijn geheel uit. Voor garanties en aansprakelijkheid verwijzen wij naar onze algemene 
verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Zetfouten voorbehouden.
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Elke bordes dient nauwkeurig berekend te worden aan de hand van de 
door u ter beschikking te stellen gegevens (tekeningen en dergelijke).
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