
onderdeel van

Verwerkingsadvies

Kozijnkaderstijlen (KKS)

Stijlen opleggen op vilt op de on-
derliggende kozijnkaderdorpel en 
middels een indraaispouwanker te 
verankeren in de lintvoeg van het 
naastliggende metselwerk.
 
Bevestigen met spijkerklos
• 	Opleggen op onderliggende ko-

zijnkaderdorpel op vilt, aansluiting 
tussen kozijnkaderdorpel en stijl 
afkitten. Geldt ook voor aansluiting 
met  kozijnkadergevelband en 
kozijnkaderstijl.

•	 Stijl als niet dragend uit te voeren. 
•	 Voordat het metselwerk is toege-

past, de stijl praktisch koppelen 
middels een stalen koppeling ter 
voorkoming van kantelen tijdens 
metselen.

•	 Spouwankers met schroefdraad 
toepassen in de hiervoor ingestorte 
spijkerklossen, om de stijlen te 
verankeren aan het naastliggende 
metselwerk. 

Hijsen:
Middels 1x hijslus welke in de hijs-
voorziening in de kop van de stijl 
toegepast kan worden. 

Dit verwerkingsadvies vervangt alle voorgaande versies en is gebaseerd op de meest actuele kennis. Hoewel het met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen door 
aannemer en/of opdrachtgever geen rechten aan dit verwerkingsadvies worden ontleend. Vebo Beton & Staal kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade 
van welke aard dan ook, voortkomend uit gebreken in de inhoud van dit verwerkingsadvies. Tevens kan Vebo Beton & Staal niet verantwoordelijk worden gesteld voor een  
onjuiste verwerking van de (het) product(en) waarop dit verwerkingsadvies betrekking heeft, daar zij hierop geen invloed noch toezicht heeft. 
Dit verwerkingsadvies is bedoeld als informatie over Vebo Beton & Staal producten, eigenschappen en toepassingen, en geldt daarom niet als enige vorm van garantie.  
Aansprakelijkheid op basis van dit verwerkingsadvies sluit Vebo Beton & Staal dan ook in zijn geheel uit. Voor garanties en aansprakelijkheid verwijzen wij naar onze algemene 
verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Zetfouten voorbehouden.
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Spouwankers met 
draad verankeren in 
spijkerklossen en lintvoeg

Spouwankers met 
draad verankeren in 
spijkerklossen en lintvoeg

Voor montage van kozijn-
kadergevelband en 
kozijnkaderdorpel zie 
verwerkingsadviezen 
kozijnkaderdorpels en 
kozijnkadergevelband. 



Verwerkingsadvies

Kozijnkaderdorpels (KKD)

Kozijnkaderdorpels worden veelal 
toegepast in combinatie met 
metselwerk. De uitzettingscoëffici-
ënten van metselwerk en beton zijn 
niet gelijk. Dit verwerkingsadvies 
is daarom met name bedoeld om 
spanningen ten gevolge van tempe-
ratuursveranderingen te voorkomen. 
De kozijnkaderdorpels plaatsen  
op, danwel onderkauwen met, 
AB-mortel. Dit is een gemodificeer-
de mortel die verschillen in uitzet-
ting opvangt terwijl de aanhechting 
gegarandeerd blijft.

Voor de aansluiting van de kozijn-
kaderdorpels op andere materialen 
kan gekozen worden voor een 
open voeg of een blijvend flexibele 
kitvoeg.
Een openvoeg (zie A) dient minimaal 
5 mm breed te zijn, in verband met 
tolerantie is het advies van Vebo  
10 mm. Voor een kitvoeg op een rug-
vulling (zie B en C) is de voegbreedte 
minimaal 10 mm.
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Verwerkingsadvies

Kozijnkadergevelband 
met lateifunctie (KKG)
Werkingsprincipe
De lateiconstructie wordt gevormd 
door de kozijnkadergevelband die 
zowel de buigtrek-, de buigdruk- en 
de schuifspanning opneemt. De 
kozijnkadergevelband kan dus zelf de 
optredende belastingen opnemen en 
afdragen naar zijn opleggingen (zie 
figuur I).
De kozijnkadergevelband kan uitge-
voerd worden met traditionele wa-
pening (d.w.z. dat er een gevlochten 
wapeningskorf wordt toegepast).
Elke kozijnkadergevelband dient 
nauwkeurig berekend te worden aan 
de hand van de door de aannemer 
ter beschikking te stellen gegevens 
(tekeningen en/of belastingen op de 
kozijnkadergevelbanden).
Bij het niet beschikbaar stellen van 
deze gegevens, is de constructieve 
verantwoordelijkheid voor de aanne-
mer. 

Randvoorwaarden en verwerking 
Z-lateien
•	 �De maximale lengte van de kozijn-

kadergevelband is 3500 mm (mits 
constructief verantwoord).

•	 �Minimale opleglengten van de 
kozijnkadergevelband indien op-
legging wegmetselbaar is:  
- dagmaat < 2000 mm →  

  opleglengte ≥ 150 mm 
- �dagmaat ≥ 2000 mm →  

opleglengte ≥ 200 mm.
•	 ��Bij toepassing van een kozijnkader-

gevelband in het buitenblad dient 
op de bovenzijde van de kozijnka-
dergevelband folie aangebracht te 
worden. 
- naast de oplegging een kitvoeg 
  aan te brengen 
- �op de bovenzijde van de kozijnka-

dergevelband folie aan te brengen 
(zie ook fig. II).

Figuur I

Bovenbelasting
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Figuur II

1	 = Kozijnkadergevelband opleggen op drukvast oplegvilt
2	 = Dilatatie aanbrengen bij de oplegging
3	 = Naast de oplegging een kitvoeg aanbrengen
4	 = Op de bovenzijde van de latei folie aanbrengen (DPC)
5	 = Oplegging (op folie)
6	 = Speling uitvlakken met drukvast materiaal
7	 = Speling (eventueel opvullen met een flexibel materiaal)
8	 = Elastische voeg


