
onderdeel van

Verwerkingsadvies

Schijven

Om betonnen elementen veilig te kunnen vervoeren en 
aanbrengen, bevatten deze hijsvoorzieningen. Met de 
Vebo schijven, verkrijgbaar in de diverse Vebo structuren, 
kunnen deze achteraf worden dichtgezet. Dit dient op de 
volgende wijze plaats te vinden:

•  Hijsvoorzieningen vocht- en stofvrij maken 
• Lijm toevoegen 
• Schijf op structuur plaatsen en deze juist afpassen.

Voor meer informatie over de verwerking van de schijven 
kunt u contact opnemen met kwaliteit@vebo.nl

Dit verwerkingsadvies vervangt alle voorgaande versies en is gebaseerd op de meest actuele kennis. Hoewel het met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen door 
aannemer en/of opdrachtgever geen rechten aan dit verwerkingsadvies worden ontleend. Vebo Beton & Staal kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade 
van welke aard dan ook, voortkomend uit gebreken in de inhoud van dit verwerkingsadvies. Tevens kan Vebo Beton & Staal niet verantwoordelijk worden gesteld voor een  
onjuiste verwerking van de (het) product(en) waarop dit verwerkingsadvies betrekking heeft, daar zij hierop geen invloed noch toezicht heeft. 
Dit verwerkingsadvies is bedoeld als informatie over Vebo Beton & Staal producten, eigenschappen en toepassingen, en geldt daarom niet als enige vorm van garantie.  
Aansprakelijkheid op basis van dit verwerkingsadvies sluit Vebo Beton & Staal dan ook in zijn geheel uit. Voor garanties en aansprakelijkheid verwijzen wij naar onze algemene 
verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Zetfouten voorbehouden.
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