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DEHA HD Assembly Instructions

The HD-Lifting anchor system

The HD-Anchor is delivered ready-to-
use with screwed-in sleeve protection
plug.

® The identification cap is packed
separately. It must be placed on
a HD-Anchor with the same
identification colour
(— Fig. 04).
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-‘% The HD-Lifting anchor system consists

5 of a HD-Anchor in combination with HD-Anchor HD-Rod HD-Short HD-Plate HD-Lifting
2 the HD-Lifting device (- page 3). anchor anchor anchor socket
=

Installing the HD-Lifting anchor system
The HD-Nailing plate is used to attach ;

% the HD—Anchogr tpo the mould. 1t The anchor must be suitably faste
] available in plastic (colour-coded acc.

to the load class) or in steel for load
class 1.3 to 25.0.

@ ned to the reinforcement to stop
\0 it moving during concreting.
Applying formwork wax to the
nailing plate makes removal easier.
Fig. 01 ™~ A

Fig. 04
. / T.E. Sleeve
Fig. 02 &
protection
Load class ~ Thread Colour plug
W 13 Rd12 red
25 Rd 16 light grey Sleeve protection plug ‘
B 40 Rd 20 green
5.0 Rd 24 blue The nailing plate can be removed
7.5 Rd 30 dark blue after the concrete has hardened.
7 100 Rd 36 orange Ensure that the sleeve protection
12,5 Rd 42 Brown Fig. 03 plug is level with the top edge of
15.0 Rd 52 Hads ) ) the socket, see fig 04.
. 250 Rd 64 green The sleeve protection plug is screwed
: into the threaded sleeve by turning We recommend filling the
the HD-Anchor. There should be no hexagonal recess of the sleeve
see Fig. 01 gap between the nailing plate and protection plug with lubricant or

The nailing plates are either nailed to
the mould (plastic) or held in place
using retaining screws through

a hole in the mould (steel).

For steel moulds, we recommend
the HD-Magnetic plate.

see Fig. 02

Before assembling the HD-Anchor, the
identification cap must be placed on
the threaded stud of the nailing plate.
The lifting anchor with the pre-moun-
ted sleeve protection plug is then
placed on the hexagonal stud of the
nailing plate.

2

the anchor socket.

The now clamped identification cap
has to be rotated into correct position
(the position depends on possible re-
quired diagonal reinforcement).
Required diagonal reinforcement
should be placed tightly against the
top end of the socket (see — Technical
product information HD-E).

T m
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formwork wax each time it has
been used; particularly during
winter. This prevents water ingress
in the hexagonal recess, which
may freeze and restrict the con-
nection between the threaded
stud of the lifting link and the
socket protector system.

It is advisable to fill the entire
nailing plate recess with formwork
wax. This will make it easier to
remove any ice which may form.
Required auxiliary reinforcement
see — Technical product
information HD-E.
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DEHA HD

Assembly Instructions

Allowable lifting links

Only the HD-Lifting link, the HD-Per-
fect lifting head, the HD-Rotary head
lifting link or the HD-Adaptor used to-
gether with the universal head lifting
link are permitted for lifting.

Using other lifting attachments, for
example looped cables, is not permit-
ted for reasons of safety.

.
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Fig. 05

Labelling of lifting devices
All HD-Lifting devices are marked

The recess created in the concrete by
the nailing plate or magnet plate mat-
ches the contours of the HD-Lifting
device exactly. This allows shear load
transfer directly to the concrete when
the anchor is subjected to diagonal or
transverse pull.).

diagonal
pull

transverse

pull
— -

Fig. 06

with the name of the manufacturer,
the CE-Sign, thread size and load

Applying the load as shown on

Fig. 7 is not permitted for diagonal or

transverse pull.

x diagonal
pull

transverse
pull

Fig. 07

class and with a unique
indentification number.

Using the HD-Lifting link, HD-Lifting head, HD-Rotary head lifting link, HD-Adaptor

The HD-Lifting device is a manually
operated connection. Standard practice
of accident prevention regulations
must be observed at all times.

In particular, The VBG 9 "Crane" and
VBG 9a requirements for "Load-sus-
pension devices in lifting" of the Main
German Industrial Employer's

Liability Insurance Association must
be followed.

Safe load distribution is only ensured
if the direction of pull is as shown in
fig. 8 or 10. After fully tightening the
HD-Lifting link, the unit may be sla-
ckened, if necessary, by a maximum
of half a turn. The correct orientation
for transverse pull is ensured by
slackening the HD-Lifting link.

Maintenance

The contractor is responsible for ensu-
ring that the HD-Lifting devices are
only used after having been checked
by an expert and after any problems
found have been rectified.

The contractor is also responsible for
ensuring that the HD-Lifting devices is
checked by an expert at least once a
year (see VBG 9a §39 and §40).
Using damaged or worn HD-Lifting
devices is not permitted.

Example: HD-Lifting link

v I v
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Fig. 08

Correct introduction of diagonal pull

Fig. 10
Correctly aligned

© 2013 HALFEN - INST_HD 10/13 - www.halfen.com

Note:

Pitching with angled loads is not
allowed. For pitching always use a
spreader beam, a HD-Rotary head
lifting link or HD-Adaptor together
with a universal head lifting link.
More details — Technical product
information HD-E.
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Fig. 09
Incorrectly aligned for lifting

Fig. 11
Incorrect introduction of transverse pull
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DEHA HD

Montageanleitung

Das HD-Transportanker-System

Die HD-Anker werden gebrauchsfertig
mit eingeschraubten Hiilsenschutz
(farbcodiert) geliefert.

Hiilsenschutz

Datentrdger ‘

Der HD-Anker bildet zusammen mit
dem HD-Lastaufnahmemittel (- S. 5)
das HD-Transportanker-System.

HD-Anker HD- HD-
Kurzanker

Stabanker

® Der Datentréger ist separat ver-
packt. Er muss entsprechend der
Kennfarbe zugeordnet werden. Der
integrierte Huilsenschutz verbleibt
immer im HD-Anker (— Abb. 04).

HD-Platten- HD-Hebe-
anker htilse

Einbau des HD-Transportanker Systems

Der HD-Nagelteller dient zur Befesti-
gung des HD-Ankers an der Schalung.
Er ist aus Kunststoff (entsprechend
der Lastklasse farblich gekennzeich-
net) oder Stahl fiir die Lastklassen 1,3
bis 15,0 lieferbar.

® &,

Lastklasse Gewinde Farbe
W i3 Rd 12 Rot
2 5 Rd 16 Hellgrau
Rd 20 Grin
= Rd 24 Blau
Rd 30 Violett
|| 10 0 Rd 36 Orange
B 125 Rd42 Braun
B 150 Rd52  Schwarz
B 250 Rde4 Griin

zu Abb. 01:

Die Nagelteller werden an die Scha-
lung genagelt (Kunststoff) oder mit
Halteschrauben durch ein Loch in der
Schalung befestigt (Stahl). Fiir Stahl-
schalungen empfehlen wir den HD-
Magnetteller, der mittels Magnet an
der Schalung angebracht wird.

zu Abb. 02:

Vor der Montage des HD-Ankers ist
der Datentrager auf den Gewindezap-
fen des Nageltellers zu platzieren. Da-
nach wird der Transportanker mit
dem vormontierten Hiilsenschutz auf
den Sechskant-Zapfen des Nageltellers
gesteckt.
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Abb. 01

Abb. 02

Lol

Durch Drehen des HD-Ankers wird
das Hiilsenschutzsystem in die Gewin-
dehiilse eingedreht. Es ist darauf zu
achten, dass zwischen Nagelteller und
der Hiilse des Ankers kein Luftspalt
verbleibt. Der nun festgeklemmte Da-
tentrdger ist durch Drehen in die rich-
tige Position zu bringen (abhangig
von der Lage der ggf. erforderlichen
Umlenkbewehrung). Eine erforderli-
che Umlenkbewehrung ist im oberen
Hiilsenbereich mit Kontakt zur Hiilse
einzubauen (siehe — Katalog HD).

T m

Abb. 03

Der Anker ist durch geeignete
MaBnahmen an der Bewehrung
zu befestigen, damit wahrend
des Betoniervorgangs die Lage
gesichert ist. Das Verwenden von
Schalwachs im Bereich des Nagel-
tellers erleichtert das Entfernen.

Abb. 04

OK Hiilse =
OK Hiuilsen-

schutz

Hiilsenschutz ‘

Nach dem Erhérten des Betons kann
der Nagelteller entfernt werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass das
Hiilsenschutzsystem bis OK Hiilse ge-
dreht wird.

® Wir empfehlen, insbesondere in
der Winterzeit, nach jeder Ver-
wendung des Transportankersys-
tems das Sechskantloch des Hiil-
senschutzsystems mit Fett oder
Schalwachs aufzufiillen. Dadurch
verhindert man, dass eventuell im
Sechskantloch vorhandenes Was-
ser gefriert und die Verbindung
zwischen Gewindezapfen des Ab-
hebers und dem Hiilsenschutzsys-
tem eingeschrénkt ist. Empfeh-
lenswert ist die komplette Nagel-
tellervertiefung mit Schalwachs
einzuschmieren. Dadurch kann
eventuell vorhandenes Eis leichter
entfernt werden. Erforderliche Zu-
lagebewehrung siehe Katalog HD.

© 2013 HALFEN - INST_HD 10/13 - www.halfen.com



DEHA HD

Zuldssige Lastaufnahmemittel

Montageanleitung

Als Lastaufnahmemittel diirfen aus-
schlieBlich der HD-Abheber, der HD-
Perfektkopf, der Drehkopf-Abheber
oder der HD-Adapter mit der Univer-
salkopf-Kupplung verwendet werden.
Das Einschrauben anderer Lastaufnah-
memittel, wie z.B. Seilschlaufen, ist
aus Sicherheitsgriinden nicht erlaubt.

/

Kennzeichnung der Abheber
Alle HD-Lastaufnahmemittel sind mit

Die durch den Nagelteller bzw. Mag-
netteller geschaffene Vertiefung im
Beton ist passgenau auf die Kontur
des HD-Lastaufnahmemittels abge-

stimmt. Sie ermdglicht dem HD-Abhe-

ber das Abstiitzen gegen den Beton

V Schrigzug //

Querzug
— -

Abb. 06

dem Hersteller und dem CE-Zeichen,

der GewindegroRe und der Lastklasse

wéhrend einer Schrag- oder Quer-
belastung des Ankers.

Eine Lasteinleitung wie in Abb. 7 dar-

gestellt, ist fiir Schrag- oder Querzug
nicht zuldssig.

x / Schrégzug

Abb. 07

sowie einer individuellen Indentifika-
tionsnummer gekennzeichnet.

Handhabung der HD-Abheber, HD-Perfektkopf, HD-Drehkopf-Abheber, HD-Adapter

Die HD-Lastaufnahmemittel sind ma-
nuell zu bedienende Kupplungen.
Generell sind die Unfallverhiitungsvor-
schriften zu beachten, insbesondere
die VBG 9 “Krane" und VBG 9a “Last-
aufnahmeeinrichtungen im Hebezeug-
betrieb” des Deutschen Hauptverban-
des der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften.

Eine sichere Lasteinleitung ist nur
moglich, wenn der Griff wie darge-
stellt in Zugrichtung steht. Gegebe-
nenfalls ist nach dem vollstdndigen
Einschrauben des HD-Lastaufnahme-
mittel der Griff um maximal eine hal-
be Umdrehung zurlickzudrehen.
Durch das Zuriickdrehen wird bei
Querzug die richtige Stellung des HD
Abhebergriffs in Zugrichtung erreicht.

Wartung

Der Unternehmer hat dafiir zu sor-
gen, dass das HD-Lastaufnahmemittel
nur in Betrieb genommen wird, wenn
es durch einen Sachkundigen gepriift
wurde und festgestellte Médngel beho-
ben worden sind.

Der Unternehmer hat dafiir zu sor-
gen, dass das HD-Lastaufnahmemittel
in Abstanden von ldngstens einem
Jahr durch einen Sachkundigen ge-
priift wird (vgl. VBG 9a §39 und
§40).

Die Weiterbenutzung eines schadhaf-
ten oder verschlissenen HD-Lastauf-
nahmenmittels ist unzuldssig.

Beispiel: HD-Abheber

v EIV
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Abb. 08

Korrekte Einleitung von Schragzug

Abb. 10
Korrekte Ausrichtung

© 2013 HALFEN - INST_HD 10/13 - www.halfen.com

® Hinweis:

Aufstellen unter Schréagzug ist un-
tersagt. Zum Aufstellen ist eine
Traverse, ein Drehkopf-Abheber
oder die Verwendung des HD-
Adapters notwendig.

Weitere Details siehe —
Produktinformation Technik HD.
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\\\‘ ‘ J
~. \V'/
Abb. 09
Falsch: Griff nicht in Zugrichtung

Abb. 11
Falsche Querzug-Einleitung

English

w
o
i=1
<
=
)
°
L%}
Z

Cesky



Nederlands Deutsch English

Cesky

DEHA HD

Het HD-transportankersysteem

Montagehandleiding

De HD-ankers worden gebruiksklaar
met hulsbescherming (kleurgeco-
deerd) geleverd.

Hulsbescherming

HD-ankers vormen samen met HD-
hijsmiddelen (- pag. 7) het HD-
transportankersysteem.

Dataclip

£

anker staafanker

Dataclips worden apart meegele-
verd; de kleur komt overeen met
de bijbehorende belastingklasse.
De geintegreerde hulsbescherming
b||jﬂ: altijd in de ankerhuls (Afb. 04)

HD- HD-
plaatanker hijshuls

Inbouw van het HD-transportankersysteem

De HD-uitsparing dient ter bevesti-
ging van het HD-anker aan de bekis-
ting. Leverbaar in kunststof (kleur
correspondeert met belastingklasse)
en staal/magneet voor de belasting-

klassen 1,3 t/m 15,0.

" s

0

>

=t

Belastingklasse ~Draad Kleur

[ ] Rd12  rood
2,5 Rd 16 lichtgrijs

. 4,0 Rd 20 groen

= 5,0 Rd24  blauw
7,5 Rd 30 paars

M 100 Rd36  oranje

= 12,5 Rd42  bruin
15,0 Rd 52 zwart

B 20 Rd64  groen

Afbeelding 01:

De kunststof uitsparing wordt aan de

bekisting gespijkerd of met een fixeer-
bout (stalen uitsparing) door een gat

in de bekisting bevestigd. Voor stalen
bekistingen raden wij de HD-magneet-
uitsparing aan.

Afbeelding 02:

Voor montage van het HD-anker
moet de dataclip over de draad van
de uitsparing worden geschoven.
Daarna wordt het transportanker, met
voorgemonteerde hulsbescherming,
op de zeskant van de uitsparing
geschroefd.

6

~

Afb. 01

Afb. 02

o
Lol

Afbeelding 03:

Door het HD-anker op de uitsparing
te schroeven draait de hulsbescher-
ming automatisch mee de huls in. Het
is belangrijk dat er tussen de uitspa-
ring/dataclip en de ankerhuls geen
ruimte ontstaat. De dataclip dient in
de juiste positie gedraaid te worden
(afhankelijk van de positie van de bij-
legwapening). Voor inbouw van de
benodigde bijlegwapening zie - HD-
documentatie.

T m

Afb. 03

© 2013 HALFEN -

Het anker wordt op de gebruike-
lijke manier aan de wapening

bevestigd, zodat deze tijdens het
storten van de beton in dezelfde
positie blijft. Het invetten van de
uitsparing vergemakkelijkt het

verwijderen ervan na het storten.

Afb. 04

o

OK huls =

OK hulsbe-
scherming

Hulsbescherming ‘ ‘

Afbeelding 04:

Tijdens/na ontkisten kan de uitspa-
ring verwijderd worden. Let er hierbij
op dat de hulsbescherming dusdanig
teruggedraaid wordt dat de boven-
kant in één lijn ligt met bovenzijde
huls.

® Met name in de winterperiode
adviseren wij de zeskant uitspa-
ring in de hulsbescherming in te
vetten, om te voorkomen dat de
hijshaak er door ijsvorming niet
ingedraaid kan worden. Aan te
raden is de gehele uitsparing in te
vetten, zodat eventueel ontstaan
ijs eenvoudig verwijderd kan wor-
den. Benodigde bijlegwapening
zie HD-documentatie.

INST_HD 10/13 - www.halfen.com



DEHA HD

Toegestane hijsmiddelen

Als hijsmiddel mogen uitsluitend de

verschillende HD-hijshaken met ver-

hoogde belastingcapaciteit gebruikt

worden. Andere hijsmiddelen, zoals

bijv. hijsstroppen, zijn uit veiligheids-
overwegingen niet toegestaan.

.
[
| ~

Afb. 05

Markering van de hijshaak
Alle HD-hijsmiddelen zijn voorzien

HD-uitsparingen zijn speciaal afge-
stemd op de vorm van de HD-
hijshaak. In de ontstane uitsparing

in het betonelement past de hijshaak
zodanig dat deze bij hijsen onder een
hoek tegen de beton afsteunt.

Hijsen onder

een hoek /

Kantelen

Afb. 06

van de kenmerken fabrikant, CE-
markering, schroefdraad en belasting-

Montagehandleiding

Indien de hijshaak in de hijsrichting is
geplaatst zoals weergegeven in afb. 7,
is kantelen en hijsen onder een hoek
niet toegestaan.

Hijsen onder

x / een hoek

Afb. 07

klasse evenals een individueel identi-
ficatienummer.

Gebruik van de HD-hijshaak, HD-perfecthaak, HD-hijshaak met draaikop, HD-adapter

De HD-hijsmiddelen zijn met de hand
te bedienen koppelingen. In het alge-
meen moeten de veiligheidsvoor-
schriften en in het bijzonder de VBG
9 “Kranen" en VBG 9a “Hefgereed-
schap voor hijswerkzaamheden" in
acht worden genomen.

Veilige, optimale belastingopname
is alleen mogelijk als de haak in de
hijsrichting geplaatst is, zoals weerge-
geven. De hijshaak moet volledig in
de huls geschroefd zijn, waarna hij
maximaal een halve slag terugge-
draaid mag worden om de juiste hijs-
richting te bereiken.

Onderhoud

De gebruiker moet ervoor zorgen dat
alleen HD-hijsmiddelen in gebruik
worden genomen, welke zijn gecon-
troleerd en waarvan geconstateerde
gebreken zijn verholpen.

Deze controle, uit te voeren door een
deskundige, bestaat uit het jaarlijks

visueel controleren op beschadigingen

als haarscheurtjes e.d. (volgens VBG
9a §39 en §40).

Gebruik van beschadigde HD-hijs-
middelen is verboden.

Voorbeeld: HD-hijshaak

v I v
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Afb. 08

Correcte posities bij hijsen onder een
hoek

Afb. 10
Correcte positie bij kantelen

© 2013 HALFEN - INST_HD 10/13 - www.halfen.com

Opmerking:

Kantelen met een tweesprong is
niet toegestaan. Hiervoor dient
een evenaar, HD-adapters of
HD-hijshaken met draaikop te
worden gebruikt.

Voor meer informatie zie ~
Technische documentatie HD.

- | |
\\\‘\ \L /’J

Afb. 09
Fout: haak niet in hijsrichting

Afb. 11
Foutieve positie bij kantelen

Nederlands Deutsch English

Cesky



DEHA HD Montazni navod

Systém prepravnich uchyti HD

Cesky

=
%; Uchyty HD dod4vame pfipravené k ® Datovy nosic je zabalfen separatné.
s poutziti s nadroubovanou ochranou Podle barevného rozliseni musi byt
pouzdra (barevné odliseno). pfifazen ke spravnému uchytu. Inte-
grovand ochrana pouzdra zlstava
p vzdy v lichytu HD (viz obr. 04).
S
~§ Ochrana pouzdra p
a
Datovy nosi¢ .
- \
-‘% Uchyt HD tvofi spole¢né se zavésnym
5 prostfedkem pro HD (viz str. 9) Uchyt HD Prutovy Krétky Deskovy Zvedaci
3 systém prepravnich tchytl HD. tchyt HD lichyt HD lchyt HD pouzdro HD
4
Montaz systému prepravnich tchyti HD

Talitek pro upevnéni hebiky slouzi k
upevnéni tchytu HD na bednéni.

Je vyroben z plastu v rliznych barvach

(dle zatizeni) nebo oceli a je urcen
pro zatiZzeni 1,3 az 15,0.

@

=

0

Zatizeni Zavit Barva

. 1,3 Rd 12 cervena

2,5 Rd 16  svétle Seda
B 40 Rd 20 zelend
= 50 Rd 24 modra

7.5 Rd 30 fialovd
7 100 Rd 36 oranzova
= 12,5 Rd42 hnéda

15,0 Rd 52 derna
B 250 Rdé4 zelena
k obr. 01:

Talifek se upevni hebiky na bednéni

(plast) nebo pfidrznymi Srouby do vy-

vrtaného otvoru (ocel). Pro ocelova
bednéni doporucujeme magneticky
talitek HD, ktery se upevni magnetic-
kou silou.

k obr. 02:

Pfed montdzi tchytu HD se datovy
nosi¢ navlékne na zavitové cepy
talitku. Poté se prepravni tchyt s
prfedmontovanou ochranou pouzdra
nasadi na Sestihran talitku.

% Obr. 02

~
~

Obr. 01

Lol

Otacenim prepravniho tichytu HD se
systém ochrany pouzdra zasroubuje
do zdvitového pouzdra. Dbejte na to,
aby mezi talitkem a pouzdrem tchytu
nezistala vzduchovd mezera. Pevné
sevieny datovy nosi¢ se otacenim
usadi do spravné polohy (v zavislosti
na poloze pfip. pouzitych tfminka).
Tato tfminkova vyztuz se zabuduje v
horni oblasti pouzdra s kontaktem k
pouzdru. (viz — Katalog HD).

FMM

Obr. 03

o

@ Uchyt se vhodnym zplisobem
upevni na vyztuz, béhem
betondze musi byt jeho poloha
zajisténa. Bednici vosk v oblasti
talitku usnadni odbednént.

Obr. 04

horni hrana
pouzdra =
horni hrana

ochrany
pouzdra

Ochrana pouzdra ‘

Po zatuhnuti betonu Ize talifek
odstranit. Systém ochrany pouzdra
musi byt otacen az k horni hrané
pouzdra.

(1) 2vI43té v zimnim obdobf
doporucujeme po kazdém pouziti
vyplnit Sestihranny otvor tukem i
bednicim voskem. Zamezite tak
vzniku ledu a omezite spojent
mezi zdvitem zvedaciho
prostredku a systémem
prepravniho tchytu.
Doporucujeme namazat
prohluberi talitku bednicim vos-
kem. Pripadny led se tak snadno
odstrani. Potfebnd pfiloznd vyztuz
je uvedena v Katalogu HD.

© 2013 HALFEN - INST_HD 10/13 - www.halfen.com



DEHA HD

Pripustné zvedaci prostiedky

Pouzivejte vylu¢né zvedaci prostredky
HD, HD-perfekt hlava, HD s oto¢nou
hlavou nebo adaptér HD se spojkou s
univerzalni hlavou. Zasroubovani ji-
nych zvedacich prostredkd, jako napf.
lanovych smycek, neni z
bezpecnostnich divodl povoleno.

/

Znaceni zvedaciho zafizeni

Prohluberi vytvorend v betonu
talitkem pro upevnéni hiebiky nebo
magnetickym talitkem presné odpovi-
dé konture zvedaciho prostfedku HD.
Umozriuje podepreni proti betonu
béhem sikmého nebo pfi¢cného
namahdni tchytu.

V Sikmy tah /

Pficny tah

Obr. 06

Veskeré zvedaci prostfedky HD maji
znaceni: vyrobce, znacka CE, velikost

Montazni navod

Prenesenti sily jako na obr. 7 neni
piipustné pro pricny nebo Sikmy tah.

Obr. 07

zdvitu, stupen zatizeni a individudini
identifikacni ¢islo.

Manipulace se zvedacim zafizenim HD, HD-perfekt hlavou, zvedacim zafizenim HD s otocnou hlavou, adaptérem HD

Zvedaci prostfedky HD se ovladaji
manudlné. Pfi manipulaci je nutno
dodrzovat bezpecnostni predpisy,
zvlasté predpisy pro jefaby a zvedaci
prostredky.

Bezpecny prenos sily je mozny pouze
tehdy, pokud rukojet ukazuje ve
sméru tahu. Pfipadné se po dokona-
|ém zasroubovéni zvedaciho
prostfedku HD rukojet otoi zpét o
maximalné pual otdcky. Zpétnym
otocenim se u pficného tahu dosédhne
spravného postaveni rukojeti zve-
daciho prostfedku HD ve sméru tahu.

Udriba

Provozovatel musi zarucit, aby byly
zvedaci prostfedky uvadény do provo-
zu pouze po prezkouseni znalcem a
po odstranéni zavad.

Provozovatel musi zajistit pravidelnou
kontrolu zvedacich prostiedkl v
minimalné ro¢nich intervalech (podle
smérnic Svazu profesnich druZzstev -
VBG).

Dalsi pouzivani poskozeného nebo
opotiebeného zvedaciho prostfedku
HD je nepfipustné.

Priklad: zvedaci prostfedek HD
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Obr. 08

Spravné plisobeni sikmého tahu
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Obr. 10
Spravné postaveni
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Upozornéni:

Prekldpéni do svislé polohy je
zakdzdno. K postaveni pouzijte
traverzu, zvedaci zafizeni s
oto¢nou hlavou nebo adaptér
HD. Dalsi detaily uvadf

- Katalog HD.
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Obr. 09
Spatné: rukojet neni ve sméru tahu

Obr. 11
Spatné vndsenf pficného tahu
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CONTACT HALFEN WORLDWIDE

HALFEN is represented by subsidiaries in the following 14 countries, please contact us:

Austria HALFEN Gesellschaft m.b.H. Phone: +43-1-2596770 Fax: +43-1-259-677099
Leonard-Bernstein-Str. 10 E-Mail: office@halfen.at
1220 Wien Internet: www.halfen.at
Belgium / HALFEN N.V. Phone: +32-3-6580720 Fax: +32-3-6581533
Luxembourg Borkelstraat 131 E-Mail: info@halfen.be
2900 Schoten Internet: www.halfen.be
China HALFEN Construction Accessories Distribution Co.Ltd. Phone: +86-1059073200 Fax: +86-1059073218

Room 601 Tower D, Vantone Centre
No.A6 Chao Yang Men Wai Street
Chaoyang District

Beijing - P.R. China 100020

E-Mail: info@halfen.cn
Internet: www.halfen.cn

Czech Republic

HALFEN-DEHA s.r.o0.
Business Center Safrdnkova
Safrankova 1238/1

155 00 Praha 5

Phone: +420-311-690060
E-Mail: info@halfen-deha.cz
Internet: www.halfen-deha.cz

Fax:

+420-235-314308

France HALFEN S.A.S. Phone: +33-1-44523100 Fax: +33-1-44523152
18, rue Goubet E-Mail: halfen@halfen.fr
75019 Paris Internet: www.halfen.fr

Germany HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH Phone: +49-2173-9700 Fax: +49-2173-970225
Katzbergstrasse 3 E-Mail: info@halfen.de
40764 Langenfeld Internet: www.halfen.de

Italy HALFEN S.r.l. Soc. Unipersonale Phone: +39-035-0760711 Fax: +39-035-0760799
Via F.lli Bronzetti N° 28 E-Mail: info@halfen.it
24124 Bergamo Internet: www.halfen.it

Netherlands HALFEN b.v. Phone: +31-74-267 1449 Fax: +31-74-2672659
Oostermaat 3 E-Mail: info@halfen.nl
7623 CS Borne Internet: www.halfen.nl

Norway HALFEN AS Phone: +47-51823400 Fax: +47-51823401
Postboks 2080 E-Mail: post@halfen.no
4095 Stavanger Internet: www.halfen.no

Poland HALFEN Sp. z 0.0. Phone: +48-61-6221414 Fax: +48-61-6221415
Ul. Obornicka 287 E-Mail: info@halfen.pl
60-691 Poznan Internet: www.halfen.pl

Sweden Halfen AB Phone: +46-31-985800 Fax:  +46-31-985801
Box 150 E-Mail: info@halfen.se
435 23 Mdlnlycke Internet: www.halfen.se

Switzerland HALFEN Swiss AG Phone: +41-44-8497878 Fax: +41-44-8497879
Hertistrasse 25 E-Mail: mail@halfen.ch
8304 Wallisellen Internet: www.halfen.ch

United Kingdom / HALFEN Ltd. Phone: +44-1582-470300 Fax: +44-1582-470304

Ireland

A1/A2 Portland Close
Houghton Regis LU5 5AW

E-Mail: info@halfen.co.uk
Internet: www.halfen.co.uk

United States of
America

HALFEN USA Inc.
8521 FM 1976

P.O. Box 547
Converse, TX 78109

Phone: +1 800.423.91 40
E-Mail: info@halfenusa.com
Internet: www.halfenusa.com

Fax:

1 +1877.683.4910

For countries not
listed

HALFEN International GmbH
Liebigstr. 14

HALFEN International 40764 Langenfeld /Germany

Phone: +49-2173-970-0
E-Mail: info@halfen.com
Internet:  www.halfen.com

Fax

:+49-2173-970-849

Furthermore HALFEN is represented with sales offices and distributors worldwide.
Please contact us: www.halfen.com

NOTES REGARDING THIS DOCUMENT

Technical and design changes reserved. The information in this publication is based on state-of-the-art technology

at the time of publication. We reserve the right to make technical and design changes at any time. Halfen GmbH
shall not accept liability for the accuracy of the information in this publication or for any printing errors.

The Quality Management System of Halfen GmbH is certified for the locations in Germany, France, the Netherlands,

Austria, Poland, Switzerland and the Czech Republic acc. to DIN EN ISO 9001:2008, Certificate No. QS-281 HH.
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